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DUGUSAN
PEINTURES

LA BEAUTE EN COULEUR CEST NOTRE ADRESSE

PEINTURES INTERIEURES EPOXY DE SOLS
PEINTURES EXTERIEURES ETANCHIETE ACRYLIQUE



Faisant Partie de ARC GROUP,

DUGUSAN PEINTURES opere sur le marché des
peinfures en Algérie depuis des années a
travers des partenariats avec les acteurs du
secteur en apportant expertise et qualité
conjugués aux besoins du marché

Produisant une large gamme de peintures et
revétement, exclusivement depuis son usine d
Oran

MADE IN ALGERIA TURKISH TECHNOLOGY




Créez une ambiance fraiche &
conviviale au moyen de
nombreuse couleurs inspirées de
la nature

Notre peinture CONCEPT PLAST
apportera a vos murs une finition
délicate et opaque qui révélera la

puissance profonde de chaque

couleur
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PRIMAIRES

FIXATOR INTERIOR  EXTERIOR

apprét mono composant a base d’eau et de copolymeére acrylique
posit
g SPECIFICATION : aspect semi brillant , nourrit profondement le support ﬁ h ]

-

-m

; 3 AVANTAGES : réduction de consommation des peintures de finition
L (& RENDEMENT : de 25 a 35 M2 couvert par KG utilisé
. WATER Q
DENSITE : 1.12 Kg/m3 SAetD
COULEURS : Transparent

CONDITIONNEMENT : 18 Kg

i [

BETOKONTAKT INTERIOR  EXTERIOR
Apprét a base d'acrylique pur pour béton brut T

SPECIFICATION : aspect poché matt , renforce I'adherence sur BETON

AVANTAGES : Renforce I'adhérence des systémes de peinture sur le béton brut
RENDEMENT : de 2 a 3 M2 couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1.80 - 1,95 Kg/m3

COULEURS : Rouge & Jaune

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

ENDUITS

INTERIOR ] ?‘

‘ -
WATER -
BASED \ - -

Mastic a base de copolymeére d'acrylique pur pour travaux de finition
SPECIFICATION : aspect Mat Utilisé pour le remplissage des fissures

AVANTAGES : ideal pour recevoir la finition des supports en peintures
RENDEMENT : de 2,1 a 3,0 M? couvert par KG utilisé

DENSITE : 2.14 Kg/m3

COULEURS : Blanc

CONDITIONNEMENT : 20 Kg




INTERIEURS MATES

CONCEPT PLAST

Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect mat pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces interieures
RENDEMENT : de 5,4 a 6,4 M? couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1,65 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

INTERIOR

WATER
BASED

i~

CONCEPT PLAST GOLD

Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect mat pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces interieures
RENDEMENT : de 7,0 a 8,0 M? couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1,67 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

INTERIOR

WATER

A
B

CONCEPT PLAST SUPER GOLD

Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect mat pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces interieures
RENDEMENT : de 7,0 a 8,0 M2 couvert par KG utilisé par couche
DENSITE : 1,67 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

INTERIOR

INTERIEURS SATINS

SATINI MAT

=

Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect mat pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces interieures
RENDEMENT : de 10 a 11 M? couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1,49 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

WATER
BASED

i~

SATINI SOFT
Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect Satiné pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces interieures
. al>> RENDEMENT : de 6 a 8 M? couvert par KG utilisé par couche
DENSITE : 1,40 Kg/m3
= COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

WATER
BASED

i

SATINI PARALAC

Peinture a base de copolymeéres acryliques pour surfaces interieures
SPECIFICATION : aspect Brillant pour la finition des supports interieurs
AVANTAGES : protége les supstrat de destination avec une bonne opacité
RENDEMENT : de 10 a 11 M2 couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1,25 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

WATER
BASED

i




LAQUES

SYNEX MAT

e - — Peinture Laque a base de solvant en phase glycérophtalique
'* *. *  SPECIFICATION : aspect Mat pour la finition
-"": AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces metalliques & boiserie
RENDEMENT : de 16 a 20 M2 couvert par KG utilisé par couche
DENSITE : 1,25 - 1,55 Kg/m3
COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier
CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

SOLVENT
BASED

e

SYNEX SOFT

1 . Peinture Laque a base de solvant en phase glycérophtalique
3 *. © SPECIFICATION : aspect satiné pour la finition
—--7 AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces metalliques & boiserie
: RENDEMENT : de 16 a 20 M2 couvert par KG utilisé par couche
DENSITE : 1,25 - 1,55 Kg/m3
COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier
CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

SOLVENT
BASED

e

SYNEX PARALAC

153 & r— Peinture Laque a base de solvant en phase glycérophtalique
“ *‘ *  SPECIFICATION : aspect brillant pour la finition
“"7 AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces metalliques & boiserie
RENDEMENT : de 16 a 20 M2 couvert par KG utilisé par couche
DENSITE : 1,25 - 1,55 Kg/m3
COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier
CONDITIONNEMENT : 18 Kg

INTERIOR

SOLVENT
BASED

e
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FACADE

LUX SILIKONEL

Peinture film mince a base de copolymeéres acryliques pour facades
SPECIFICATION : aspect mat pour la finition des supports exterieures
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces exterieures
RENDEMENT : de 7 a 8 M2 couvert par KG utilisé par couche

DENSITE : 1,50 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

WATER
BASED

EXTERIOR

&

<
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TEXTURE

Revetement semi-épais a base de copolymeres acryliques pour facades
SPECIFICATION : aspect granulé antique pour la finition des facades
AVANTAGES : protege et decore toutes les surfaces exterieures

RENDEMENT : de 0,7 a 1,5 M? couvert par KG utilisé selon epaisseur du rendu
DENSITE : 1,80 Kg/m3

COULEURS : Blanc / couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 20 Kg

EXTERIOR

KLASIK MINERAL

Revetement épais a base de copolymeéres acryliques pour facades
SPECIFICATION : aspect graine de marbre pour la finition des facades
AVANTAGES : protége et decore toutes les surfaces exterieures
RENDEMENT : de 0,30 a 0,40 M? couvert par KG utilisé par couche
DENSITE: 1,67 Kg/m3

COULEURS : couleurs selon nuancier

CONDITIONNEMENT : 25 Kg

EXTERIOR

D

-
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COLLE GRIFFI

Colle concentrée en phase acqueuse et de vinyle a haute viscosité
SPECIFICATION : preparation des primers et revetements griffé de facades
AVANTAGES : tres bon liant pour la preparation de griffé de facade
RENDEMENT : selon preparation sur chantier

DENSITE : 1.17 Kg/m3

COULEURS : Blanc

CONDITIONNEMENT : 18 Kg

Pe—

“Colle Griff

EXTERIOR




INDUSTRIEL

REVETEMENT EPOXIDIQUE BI-
COMPOSANT AUTO NIVELANT
POUR SOLS

IDEAL EN MILIEU INDUSTRIEL
POUR DIVERSES
INFRASTRUCTURES AYANT DES
EXIGENCES SPECIFIQUE
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PEINTURES FILM MINCES DESTINEE POUR LES SOLS MENAGER
ET DOMESTIQUES

IDEAL POUR PARKINGS ET GARAGES AINSI QUE SALLES DE
SPORTS ET STRUCTURES DIVERSES




COULEURS SOLS ET LAQUES

AD-S 302 AD-Sg30 AD- S 430 AD- S 950

AD - S 250 AD - S 290 AD - S ggo AD - S 590

AD - S 360 AD - S 560 AD - 5380 AD-S 750

AD - S 6g0 AD-S850 AD - S 890 AD -S 480




SELECTION COULEURS INTERIEUR & EXTERIEUR

AD-1120

AD-3240

AD-3410

AD-3510

AD-5310

AD-3820

AD-9310

AD-5610

AD-7830

KLASIK o1

AD-3880

AD-3990
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